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RD 131

CITROËN

Confection voie douce

Déblais 35cm

GNT 0/31.5 : 30cm

Sable compactée : 5cm, ou enrobés : 4cm

déversée vers la haie existante

voie douce

3,00

délaissé pour

cheminement équestre

2,50 1,50

largeur d'acquisition : 7m

SECTION LOUVERNÉ  - lieu-dit "La Petite Lardière"
Synoptique d'aménagement d'une voie douce

Variantes 2 et 2bis

Création et aménagement d'une voie douce entre

Louverné et le lieu-dit "La Petite Lardière"

COMMUNE DE LOUVERNÉ

2 rue Abbé Angot

53950 LOUVERNÉ

Louverné

N

Saint-Jean-sur-Mayenne

Maitrise d'Oeuvre
MAYENNE INGENIERIE

39 rue Mazagran

53014 LAVAL Cedex

Louverné

12 juillet 2019

Échelle : 1/1250

AutoCAD SHX Text
Décroûtage du revêtement actuel Bordures P1 déposées sur 60 m

AutoCAD SHX Text
Panneau Lieu-dit à déplacer

AutoCAD SHX Text
Panneau CDP à déplacer sur le panneau D21

AutoCAD SHX Text
Mise en place de bordures dans les courbes

AutoCAD SHX Text
ø300 à poser (8m)

AutoCAD SHX Text
Panneau CDP à déplacer

AutoCAD SHX Text
Rampe agricole

AutoCAD SHX Text
Rampe

AutoCAD SHX Text
Panneau Lieu-dit à changer

AutoCAD SHX Text
Reprofilage + BBSG

AutoCAD SHX Text
Remplacement des potelets ?

AutoCAD SHX Text
ø300 à poser (12m)

AutoCAD SHX Text
ø300 à poser (10m)

AutoCAD SHX Text
Panneau EB20 à déplacer de 0.50 m

AutoCAD SHX Text
limite emprise

AutoCAD SHX Text
limite emprise à prévoir


	Feuilles et vues
	LOUV-Lardière-V2


